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    PARAMETRI VALORI RISCONTRATI 

PROPRIETA' UNITA' QUALITATIVI  SU CAMPIONE 

      Enplus A1  ANALIZZATO 

Diametro  mm 6 ±1 or 8 ±1 6,1 

Lunghezza  mm 3,15< L ≤ 40 Conforme 

Contenuto idrico  w% ≤ 10 5,9 

Ceneri  w% ≤ 0,7 0,39 

Durabilità meccanica  w% ≥ 98,0 98,6 

Particelle fini ≤3,15 mm  w% ≤ 0,5 0,1 

Potere calorifico inferiore kWh/kg  ≥ 4,6 4,7 

Potere calorifico superiore kWh/kg   5 

Densità Apparente  kg/m3 600≤BD≤750 710 

Azoto  w% ≤ 0,3 <0,1 

Zolfo  w% ≤ 0,04 <0,01 

Cloro w%  ≤ 0,02 0,01 

Temperatura di rammollimento 
ceneri 

° C ≥ 1200 1.210 

Arsenico  mg/kg ≤ 1 <0,4 

Cadmio   mg/kg ≤ 0,5 <0,2 

Cromo  mg/kg ≤ 10  0,4 

Rame  mg/kg ≤ 10  1 

Piombo  mg/kg ≤ 10  <0,4 

Mercurio  mg/kg ≤ 0,1  <0,04 

Nickel  mg/kg ≤ 10  0,3 

Zinco  mg/kg ≤ 100  13,2 
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